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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZJONE ALL'ESERC1Z1O DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 1982

PRTMA PROVA SCRITTOGRAFICA

Il terrene centiguo ad una strada statale pianseggiante, rettilinea ¢ prespiciente t
lage. & costituits da quattrs falde pimne. Le cinque linee di livello delimitanti le
falde sono pressappocs restilinee, parallele fra di lers e allae strada medesima e hanno.
un'squidistanzs di 2,70 m. Distano 1'una dall'alirs. a partire da quells a quota pid
»asea (linea che & anche confine con la strada), rispettivement= 10,00 m, 8,00 m, 6,00 r
e 5,00 m. Il terrenc al di 13 della linea di livelle di quota maggiore @ piancggiante
e. dopo gualche decina di metri, assume andamentc ‘collinare. L'asse della strada ha di-
rezione SE-NO, il lago = trova, rispettc a tale asse, a S0 e i1 terreno, conseguentedm
mente, 3i estende verso Ng. ;

Una cocietd acquizta in loce un lotto rettangolare avente un late eonfinarite cen
=
18 strada. il zus ortogonale di 24,00 m e area 4i 2000 m . La societd pirogramma di{ rea-
lizzarvi un edificio per la ristorazione. = ;

Le disposizicni urbanistiche non pongone vincoli (in particolare al volume edifi-
e2bile) poiché consentcno, per le attrezzatire turistico-2lberghiere della zons, la sti
- pulazione con 1l Camune di una speciale convenzicne in fast di apprasvazione del progette

la costruzione dav=e ==mpr-nder° duo sale ristorantz (ciascuna doteta di %terrazzala
TIvelld). "Una Per 100 ecper+i e L slird pef 40 ¢ un locale per piano-bar. Il progettist:
itneludera. oltre i locall neces=zari. anzhe quelli accesgori, stimati utili per assicurg
~e migliore funzionali%d decl cemplessco 3 o P

Le sistemaziconé =sterne sarannd costituite da zone per il parcheggio con le relati
ve vig i 3ccessvu 2 spazi a giardino.

) Il committents dezidera una soluzione caratterizzata possivilmente da ur assetto
cpaziale dell'insieme nel gquale l'articolazicone dei velumi o delle sistemazioni esterne
assicuri un inserimento morbide ¢ armonioso dell’opera nel serreno.

La scluzisne va individuata con piante, =ezisni e prospetti in opportune -scale.

11 geometra integrerd il progetts con la srastazione di almeno uno dei seguenti’
argementi: '
- zaleclio del veclume di sbanzamento
- calcolo ¢ rappresentazicrne di elementi delle strutivra
- rapprosen®azions di dettagli di esecuz2iene (infissi, murature ecc.)
- redazicne 4¢l computo m=trico di{ una categoria di lavoro
- cslcolo e/c rappresentezicne grafica di uno degli impianti tecnici (idraulico, elet-
trice. di zclimatizzazions ecz.}, ovvero di una parte di unc di es3i
- "apprcsentazmone dell zrredamanto 41 qualch® locale
- rappresentazionc dell’ impiantc di albsri ¢ riepa

Ung breve relszinne illustrerd § criteri adottasi aella progettazione.

Tempo massimo zoncesan par lo svolgimento della prove: 2 ore.
L' congentito sol%an%o l'us=o di manuali %escaic: » di calceolatrigi.



